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Situation en Valais

4 Besoins au niveau des cultures speciales
* Plus de 8’000 exploitations concernées pour la viticulture

4 Contréles réalises positifs
« 2023 : 486 exploitations contrélées , 0 manquement
« 2022 :401 contréles, 0 manquement
« 2021 : 395 contrbles, 1 manquement

4 Le Valais a investi des les années 90 dans des systemes
collectifs de traitement des eaux

« 15 stations collectives mises en ceuvre
 Installation qui doivent aujourd’hui étre mise aux normes
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Exigences du Service de I'environnement

4 Les systemes «ouverts» ne sont plus permis (effluents
d'eau / rejet dans la step)

4 Uniquement les systemes fermes sont admis par le SEN

4 1 gramme de pesticide (substance active) pollue 10°000
m?® d'eau
« La consommation de 200 personnes pendant 1 an

 Uneriviere de 1 m de large et 1 m de profondeur sur une
distance de 10 km !

Image : Monika Rohner g
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Reflexions au niveau Valaisan
4 Les 15 stations collectives doivent étre mises au nhorme a

terme.

Des secteurs complémentaires sont a couvrir.

Une analyse de risque a éte realisée.

Une analyse des solutions est en cours.

Soutien collectif et privé

Place de lavage et aire de remplissage (priorites et
solutions)
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Reéflexions au niveau Valaisan

4 Analyse de risques (place de lavage et aire de
remplissage)
4 Options écartees et solutions recherchées

4 Conclusion : Pour le Valais, les aires doivent étre fixes,
collectives, avec collecte des eaux de lavage pour et
acheminement vers un systeme de traitement industriel
ou vers une region de grandes cultures permettant
d'épandre les eaux sur des surfaces agricoles.

Critére Remplissage Lavage (collectif)
Concentration des Pph Haute (purs) Faible
Nombre d’aires hécessaires +++ +
Proximité eaux et autres objets a pro- | +++ (toute sorte de si- + (emplacement soi-
téger tuations) gneusement choisi)
Utilisation +++ (plusieurs fois par | + (une fois par tour de
jour) traitement)
Risque d’erreur de manipulation +++ +
Adaptation exigée par la loi Oui (débordement) Oui (effluents)
PPh résiduels si utilisation correcte Non Oui (eaux de lavage)
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Reéflexions au niveau Valaisan

4 Solutions pour les places de lavage
4 12 options analysées par un groupe d’expert (SCA —

expert externe)

Nom Principe Capacité Entretien Robustesse |Rejet d'eau [Empreinte au sol [Remarques
Dégradation sur média bioactif Variable selon
1 |Biobed g ) . ) Faible Bon Non +++ Systeme a écoulement direct, sous une place de lavage.
Evaporation dimensionnement
B . Lo . . Fonctionnement similaire au Biobed, mais déporté dans un bac en
) Dégradation sur média bioactif Variable selon i , ) ) L, R .
2 |Biobac K X i Faible Bon Non +++ béton et alimentation en eau régulée. Le systéme en construction a
Evaporation dimensionnement
Chamson et Saxon
Dégradation sur média bioactif Fonctionnement similaire aux précédents, mais installé dans un bac
3 |Phytobac graca 9m®/an Faible Bon Non - A P
Evaporation plastique.
Dégradation sur média bioactif Variable selon
4 |Vertical Green Biobed g K X i Modéré Bon/moyen |Non ++ Systéme vertical, empreinte au sol moindre.
Evaporation dimensionnement
Evaporation a travers une membrane
5 |Osmofilm d'ospmose 3m%an Modéré Faible Non +++ Remplissage de sachet filtrant, évaporation a travers la membrane.
bac en plastique pour 'évaporation. Similaire au phytobac, mais sans
6 |[RemDry Evaporation dans un bac dédié 3m%an Faible Bon Non +++ ) pA 4 p ; P phyt !
dégradation bactérienne.
Ventilateur pour améliorer les performances d'évaporation. Moins
7 |Ecobang Evaporation forcée 4.6m°/an Elevé Moyen Non + , ; P R P . . P .
d'empreinte au sol, mais plus de maintenance nécessaire
8 |Evapophyt Evaporation forcée 30 m*/an (par unité) Elevé Moyen Non + Similaire a 'Ecobang, mais plus performant.
Equivalent a un Biobac avec écoulement des eaux. Pas d'intéréts
9 |Biofiltre Dégradation sur média bioactif 1.5m%an Faible/Modéré |Bon/moyen |Oui + a L
particulier.
10|Filtre charbon actif Rétention par charbon actif 50 m*/an Trés élevé Faible Oui + Eau a rejeter aprés utilisation
Comparer aufiltre a charbon simple, l'eau est en plus filtrée. Systéme
11|BF Bulles Filtration et rétention sur charbon actif|70 m®/an Tres élevé Faible Oui + . P P pie. P v
installé a Riddes.
Un mixte entre le RemDry et le biobac. L'intérét réside dans l'absence de
12 |Phytobarre dégradation biologique et évaporation |70 m®/an Faible/Elevé |Bon/moyen |Non +++ -

média (compost). Les bactéries sont ensemencées régulierement.

o

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS




R R R RRRRRRRRRRRRRRBRCSSVS,S5SWD:™IT™H!}RIRR
Coduts et soutiens publiques

4 Les couts restent tres eleves pour des solutions
collectives.

4 Orientation des soutiens publiqgues OFAG vers les
solutions individuelles

4 Soutiens renforceés au niveau VS (technique et financier)
4 Problematique du porteur de projet
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Conclusions

4 Neécessité d'une implication du Canton et de la
Confédération (soutien et technique)

4 Orienté solution durable avec soutien adapté
indéependamment du type de porteur de projet
« Collectif ou individuel
« Agriculteur ou personne morale

4 L’objectif clé est d’avoir un équilibre optimal entre
Bénéfice pour I’environnement
Soutiens publiques
Colts nets pour les exploitations agricoles




Merci pour votre attention !

:C\_

*
*
*
*

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS




